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Fugenschneidmaschine DSM 70 E 
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Fugenschneidmaschine DSM 70 E, Schneidmaschine für den Profi, für Asphalt und Beton 
 
 
Seit Jahren bewähren sich Fugenschneider im täglichen Baustelleneinsatz – im Straßenbau oder der  
Sanierung von  Industriefußböden. Zum Schneiden von Betonböden und Asphaltdecken sind sie zu  
einem unentbehrlichen Hilfsmittel geworden. ein breites Angebot unterschiedlicher Typen und  
Motorisierungen ermöglichen eine optimale technische Ausrüstung für jeden Anwendungsfall. Der Antrieb 
erfolgt über einen leistungsstarken Elektromotor, angepasst an die jeweilige Schneidtiefe und der  
entsprechenden Schneidscheibe.  
Ein besonderes Feature bieten die DSM-Modelle: Alle DSM-Fugenschneider verfügen über Links- und 
Rechtsschnitt. Mit diesen Maschinen können Sie in jeden Mauerwinkel schneiden. Der Fugenschneider 
ist mit Nass-Schneideblättern ausgerüstet. 
 
Verwindungsfreie und besonders stabile Konstruktionen für lange Lebensdauer. Die hohe  
Schnittgeschwindigkeit und große Laufruhe schont die Diamantscheibe und bewirkt eine  
höhere Standzeit. 
 

 
Technische Daten 
 
 Motor:   Elektro 
 Motorleistung:  7,5 kW / 10 PS 
 Trennscheiben:  700 mm Ø 
 Schneidtiefe:  max. 275 mm 
 Gewicht:   182 kg  
 Tiefeneinstellung:  durch Handkurbel und im Fahrholm schmutzgeschützte Gewindespindel 
 Start:    Schalter 
 
 Direkter Wasseranschluss vorhanden 


