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Technische Daten 

Zum Beispiel Sägen: Steinsäge 

• Vermietung • Vermietung • Vermietung --- Verkauf  Verkauf  Verkauf --- Service • Maschinen & Geräte • Schleif  Service • Maschinen & Geräte • Schleif  Service • Maschinen & Geräte • Schleif --- und Bohrgeräte aller Art • Gartengeräte • Hubarbeitsbühnen • D und Bohrgeräte aller Art • Gartengeräte • Hubarbeitsbühnen • D und Bohrgeräte aller Art • Gartengeräte • Hubarbeitsbühnen • Diamantwerkzeuge • Wartungen & Dienstleistungen •iamantwerkzeuge • Wartungen & Dienstleistungen •iamantwerkzeuge • Wartungen & Dienstleistungen •   

Wir sind Ihr Partner für Verleih, Kauf, Service und Wir sind Ihr Partner für Verleih, Kauf, Service und Wir sind Ihr Partner für Verleih, Kauf, Service und    
Reparaturen von Maschinen, Geräten und Reparaturen von Maschinen, Geräten und Reparaturen von Maschinen, Geräten und    

Hilfsmittel für BauHilfsmittel für BauHilfsmittel für Bau---, Garten und Hausarbeiten., Garten und Hausarbeiten., Garten und Hausarbeiten.   
   

Für Profis und Heimwerker.Für Profis und Heimwerker.Für Profis und Heimwerker.   
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Steinsäge REUL S25 für Mauersteine und Wandschnitte 
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HRA 1001 Gei  
Ust-Id. Nr.: DE 157 467 888 

Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Göppingen (BLZ 610 500 00) Kto.-Nr. 5 252 183 / Deutsche Bank Göppingen (BLZ 610 700 24) Kto.-Nr. 0 125 625  
Volksbank Göppingen e.G. (BLZ 610 605 00) Kto.-Nr. 607 216 000 

Preise und Verfügbarkeiten? Fragen Sie nach, wir geben Ihnen gerne Auskunft! 
 

Mietpark-Geislingen •  Voßstraße 7 •  73312 Geislingen/Steige, Telefon 07331-68873, Telefax 07331-67971,  
Mobil 0171-8027994, E-mail: mietpark-geislingen@t-online.de, Internet: www.mietpark-geislingen.de 

Die Steinsäge Reul S25 hat eine Schnitttiefe von bis zu 25 cm. 
Damit sind Sägearbeiten im Trockenschnitt an Mauersteinen und an 
Wänden mit nur einem Gerät möglich. Die Reul S25 wiegt mit Säge-

blatt und Aluminiumgehäuse ca. 27 kg, wobei das Gewicht beim 
Sägen von Mauersteinen nicht gehalten werden muss. Das Sägege-
rät wird mit einem 230 Volt Elektromotor betrieben, der neben einen 

Sanftanlauf auch über eine wartungsfreie Bremse verfügt. Das 
spezielle Diamantsägeblatt kommt somit in ca. 4 Sekunden zum 

Stillstand. Möglich ist das durch einen qualitativ hochwertigen Elekt-
romotor von der Firma Fein aus Stuttgart mit einem Spezialgetriebe 

„Made in Germany“. So haben jeweils schon 3 Bauunternehmen 
eine 2. Säge gekauft, was die Qualität der Säge unterstreicht. Seit 
Sommer 2004 fertigt die Firma Reul Sägetechnik GmbH die Stein-

säge mit einem neuen Gussgehäuse aus Leichtmetall. Für die neue 
Erfindung wurde neben dem Deutschen Patent auch ein europäi-

sches Patent im Herbst 2006 erteilt.  
 

Mauersteine wie Ziegel, Kalksandstein und Bims sind in Kombinati-
on mit einem Sägetisch zu bearbeiten. Der Sägevorgang funktio-
niert ähnlich wie bei einer Kappsäge. Ein Sägetisch mit 2 Rädern 

wiegt ca. 33 kg. Somit kann der Standort der Sägeeinheit von einer 
Person innerhalb der Baustelle schnell verändert werden, um lange 

Wegezeiten beim Sägen von Mauersteinen zu vermeiden. Alle 
üblichen Steinformate die von Hand zu vermauern sind können 

gesägt werden, natürlich auch Plansteine und erforderliche Schräg-
schnitte. Mit dem Sägetisch T37 sind „Giebelschnitte“ am Ziegel- 

und Bimssteinen für 36,5 cm und sogar für 43 cm Wandstärke 
möglich. In der Praxis werden Mauersteine im Trockenschnitt häufig 
ohne Absaugung gesägt, weil ein großer Teil des Staubes sich im 
integrierten Auffangbehälter des Sägetisches sammelt. Durch Auf-
stellen und leichtes Rütteln des Sägetisches nach Abschluss der 
Sägearbeiten fallen Staubrückstände heraus und können leicht 

entsorgt werden. Ein aufwendiges reinigen des Sägetisches entfällt 
somit. Aus Gesprächen mit Kunden konnte die Erfahrung gewonnen 
werden, dass mit einem Sägeblatt ca. 12 Einfamilienwohnhäuser in 

Ziegelbauweise errichtet werden konnten. 
 

Ebenfalls im Trockenschnitt und ohne Erschütterungen sind Tür- 
oder Fensterausschnitte mit exakten Schnittkanten am Mauerwerk 

leicht herzustellen. Dazu wird eine Wandschiene mit Laufwagen an 
der Wand montiert. Die Befestigung erfolgt mit herkömmlichen 

Universal – Kunststoffdübeln. Die 2,25 m lange Wandschiene wiegt 
mit Laufwagen ca. 23 kg. Sie ist im Verhältnis 0,75 m zu 1,50 m 

teilbar und kann somit noch leichter transportiert werden. Ebenso ist 
natürlich eine Verlängerung möglich. Mit dem Einsatz von handels-

üblichen Staubsaugern können Sägearbeiten in Räumen ohne 
große Staubentwicklung durchgeführt werden. So wurden z.B. mit 

einem Sägeblatt ca. 45 Türausschnitte in KS-Wänden 
(Kasernenumbau) hergestellt. 

 
Die einfache Bedienung der elektrischen Steinsäge Reul S25 und 

das staubarme Sägeverfahren im Trockenschnitt sowie die zusätzli-
che Kombination Stein- und Wandsäge ist einzigartig. Es ist kein 
Drehstrom und kein Wasser notwendig, was oft weitere Probleme 

bereitet. Ausreichend ist ein 230 Volt Anschluss. Mit der kompakten 
Steinsäge Reul S25 wird ein schneller Baufortschritt bei Renovie-

rungen und Neubauten erreicht. 

 
Steinsäge REUL S25 
 
Hier mit Sägetisch T37. 
 
Mit verstellbaren Steinauflagen 
für max. Steinhöhe 36,5 cm 
bis 43 cm. 
 
Hier Giebelschnitt am 36,5 cm Ziegel  

Säge Reul S25 + Diamantsägeblatt 
 
High Tech Motor 2500 Watt 230 Volt 
mit sehr großer Durchzugskraft 
Sanftanlauf + Bremse wartungsfrei 
 
Leicht und stabil mit Gussgehäuse aus 
Aluminium: 28 kg  
oder Magnesium: 24 kg 

       Winkelanschlag                             Winkelanschlag als                Transport  
              Endanschlag 

 
Steinsäge REUL S25 
 
Hier mit Wandschiene W25. 
 
Einfache Montage an der Wandschiene mit 
Universal Kunststoffdübeln. 
Länge der Wandschiene variabel. 

• für Ziegel, Kalksandstein und Bims • leichtes, schnelles und sauberes Sägen von Mauersteinen • exakte Schnittkanten bei Tür- oder 
Fensterausschnitten • max. 25 cm Schnitttiefe, auch für 36,5 cm bis 43 cm  Mauersteine • nur 230 Volt notwendig • Trockenschnitt • leich-
ter Transport durch geringes Gewicht • einfache Bedienung • keine nennenswerte Staubentwicklung mit Absaugung • mit Gußgehäuse als 

Aluminium oder Magnesium stabil, robust und leicht • 


